Kurzanleitung ALBRECHT DR 4401 


Frontansicht 
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iPod-Anschluss 


Internet Radio DR440-i {Ø ALBRECHT. 
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Nächstes 


Systemanforderungen: 


Pentium® III und schneller 
128MB RAM 

Microsoft® Windows® XP SP1 / 
Windows® 2000 SP3 und höher 
W-LAN-Zugang: min. 11Mbit/s 
CD-ROM oder DVD-ROM 


Internetradio hören 
Achtung ! 
. Notieren Sie sich den Namen (SSID) Ihres W-LAN-Routers, 


sowie den verwendeten Schlüssel 
2. Stellen Sie sicher, dass Ihr Router eingeschaltet ist und alle 


1 


Anschlüsse gegeben sind 


Die folgenden Schritte begleiten Sie bei der ersten Konfiguration 
Ihres ALBRECHT DR 440i: 


1. Einschalten und Menüsprache wählen 


Ihre Auswahl treffen Sie immer mit den Auf- 


Geräte-Status 


an /Ab-Tasten „w/4“Ihrer Fernbedienung. 
Firmwareupdate Bestätigen Sie alle Einstellungen immer mit 


0.» | der Pfeiltaste „»“ auf Ihrer Fernbedienung 


2. Arbeiten mit dem Netzwerkassistenten 


Netzwerkassistent 


Sie werden durch die 
Konfiguration geführt. 
Weiter mit > 


nr Zu 
3. Wählen Sie Ihren W-LAN-Zugang aus der Liste 
Die Eingabe des Schlüssels erfolgt direkt 


ALAN Demo nach der Auswahl des Netzwerkes. Da die 
ALAN: Gastzugang Tasten des Tastenfeldes doppelt belegt sind 


müssen Sie die jeweilige Taste ggf. mehrfach 


Ir O] drücken. 


4. Ist die automatische IP-Adressierung (DHCP) an Ihrem 
Router eingestellt wählen Sie diese auch am DR 440i 


IP-Einstellungen 


automatisch (DHCP) 
statische IP-Adresse 


5. Manuelle IP-Adressierung 
Eine manuelle Adressierung (dieser Fall kommt in Heimnetzwerken 
normalerweise nicht vor) sollten nur Experten vornehmen! 


6. Ist kein Proxy-Server in Ihr System eingebunden, wählen Sie 


hier nein. 
Sind alle Einträge richtig, ist die Konfiguration beendet. 


Konfiguration fertig 
übernehmen? 


7. Die Speicherung der Konfiguration dauert einen kleinen 
Moment, ggf. führt das Gerät einen Neustart durch. 


In diesem Beispiel lernen Sie die Menüführung zu einem 
Internetradiosender (JACK FM) 


1. Wählen Sie im Hauptmenü die Rubrik Internetradio aus 


Internetradio 
avoriten 
Internet Radio 
Recently played 
Slieeptimer (Aus 


2. Kontinentale Vorauswahl und Länderauswahl 


Länder 
Bulgarien 


Länder 
Afrika 
Asien 
Europa 
Karibik 


Dänemark 
Deutschland 
Ehemalige Jugoslawische Rep. 


3. Senderliste 
Navigieren Sie mit den Auf-/Ab-Tasten zu dem Sender (JACK FM). 


4. Bestätigen Sie Ihre Wahl (JACK FM) 


HR3 
HR4 


Jack FM 
Jaegermeister 


5. Das Verbinden mit dem Sender kann je nach 
Verbindungsqualität unterschiedlich lange dauern. 


6. Genießen Sie die weltweite Sendervielfalt im Internet! 


